
 
    RIPARAZIONE    

                                            SCHEDE ELETTRONICHE        
    MACCHINE DA SOLLEVAMENTO 
    di Gigli Norberto S.r.l. 

 

Via I° Maggio, 5/2 - 40037 Pontecchio Marconi (BO) - Tel 051/845111 - Fax 051/ 6781474  mail: info@grsrl.net          

PROVE DA EFFETTUARE AL RIMONTAGGIO: 
 

ABBIAMO MESSO IN SICUREZZA IL CARRELLO  □  E ABBIAMO RISCONTRATO: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROVE DA EFFETTUARE AL MOMENTO DELLO SMONTAGGIO IMPIANTO O PRIMA DEL RIMONTAGGIO 
PER RENDERE EFFETTIVA LA GARANZIA: 

 

PROVA DI ISOLAMENTO (SPINA BATTERIA DISINSERITA E CHIAVE INSERITA):  
 

- POSITIVO IMPIANTO (VERSO TELAIO MACCHINA):  VALORE ISOLAMENTO RILEVATO:  __________________________________ 
 
- NEGATIVO IMPIANTO (VERSO TELAIO MACCHINA):  VALORE ISOLAMENTO RILEVATO:  _________________________________ 

 
MONOMOTORE: 

CON CAMPO MOTORE TRAZIONE :  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO: ________________________________________   
      

CON SPAZZOLA MOTORE TRAZIONE :  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO:  _____________________________________        
 

U,V,W MOTORE FASE TRAZIONE :  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO: _______________________________________   
      

U,V,W MOTORE FASE SOLL.TO:  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO:  _________________________________________        
 
BIMOTORE: 

CON CAMPO MOTORE TRAZIONE :  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO:  _______________________________________   
      

CON SPAZZOLA MOTORE TRAZIONE :  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO:  _____________________________________        
 

U,V,W MOTORE FASE TRAZIONE :  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO: _______________________________________   
      

U,V,W MOTORE FASE SOLL.TO:  VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO:  _________________________________________        
 

SOLLEVAMENTO: 

CON CAMPO/SPAZZOLA MOTORE SOLL.TO VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO:__________________________________  
 

U,V,W MOTORE FASE SOLL.TO VALORE OHMICO D’ISOLAMENTO RILEVATO:___________________________________________  

 
TENSIONE BATTERIA SOTTO SFORZO: __________________________________________________________________________ 
(SI INTENDE CON BRANDEGGIO IN SCARICO ED INSERIMENTO MARCIA, TENEDO IL CARRELLO FRENATO) 
 

 
 

 

 

 
     

 
 

 

A COLLAUDO PERFETTAMENTE RIUSCITO SI INVIA LA PRESENTE PER LA RICHIESTA DI GARANZIA 
 

                            IL TECNICO:                                               IL COMMITTENTE: 

DATA MONTAGGIO TEL/NOME REFERENTE: 

 EFFETTIVO 

ASSORBIMENTO CORRENTE LIMITE TRAZIONE  

ASSORBIMENTO CORRENTE LIMITE SOLLEVAMENTO   

 

STRUMENTO NECESSARIO PER QUESTO CONTROLLO: PINZA AMPEROMETRICA (COD. GR 12407)  

 

STRUMENTO NECESSARIO PER I CONTROLLI:  MISURATORE ISOLAMENTO (COD. GR 12406) 

N. RIPARAZIONE GR 

COMPILAZIONE  OBBLIGATORIA  DI  TUTTI  I  CAMPI 

            COMMITTENTE: 

VOLTAGGIO: MARCA IMPIANTO: TRAZIONE  □ 
SOLLEVAMENTO  □ 

 TIPO E MODELLO CARRELLO: 
 


